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Panel rígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma  
UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto en la cara vista con un 
complejo kraft-aluminio gofrado. Suministrado en panel en caja.

NOTA El complejo kraft aluminio gofrado puede presentar diferencias de 
tonalidad entre paneles.

Características técnicas certificadas

Lambda (λ90/90) 0,035 W/m·K

Reacción al fuego (Euroclases) B-s1,d0

Absorción acústica (a) AW

Tolerancia en el espesor T4

Permeabilidad al vapor de lana (μ) MU1

Resistencia a la difusión del vapor (Z) 
Z10

S
d
 = 6,75 m

URSA TERRA 
Panel aluminio gofrado P2363

0099/CPR/A43/0224 020/003001

DoP 34TER35AG17101

Aplicación recomendada

• Falsos techos decorativos 
industriales.

 Código designación  MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-Z10-AW
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2075005 50 1,20 1,20 S 9 12,96 6 77,76 0,40 1,40

Dis Disponibilidad S Stock C Consultar Pq Paquete Rt Resistencia Térmica

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Ursa


