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Solutions

FICHA TECNICA

Antaris C

* Las placas de Antaris C estén hechas de lana mineral
biosoluble de dltima generacién, arcilla y almidén, y
ofrecen una excelente resistencia al fuego. Su acabado
laminado blanco liso proporciona buenos niveles de

absorcién de sonido para confort acistico.
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Buena absorcién acustica (0.70 a,)

Elevada reflectancia luminosa (86 %)

ISO 5

|deal para comercios minoristas, oficinas y salas de
reuniones, cuartos técnico de instalaciones o zonas de

produccién
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FICHA TECNICA

Antaris C

Detalles del borde

Otros detalles de borde posibles
sobre pedido

Espesor (mm)

Dimensiones (mm)
Otros tamaiios sobre pedido

Sistema

Peso

Board

T
13

600 x 600
1200 x 600

Perfileria vista - Desmontable - Sistema C

3.0kg / m?

Color

Absorcién acustica

ENESE T

Atenuacion acustica
Reduccion del ruido
Reaccién al fuego
Reflejo de la luz
Conductividad térmica
Resistencia a la humedad
Sala limpia

Calidad del aire interior
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Capacidad de limpieza

Sostenibilidad

Los productos pueden variar de un pais a ofro. Contacte con su representante local de ventas.

Para obtener mds informacién y ver el aviso legal,
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Blanco

EN ISO 354

Frecuencia f (Hz)

G
NRC =0.70 segin ASTM C 423

ENISO 10848-2
Dnfw = 30 dB segin EN [SO 717-1

EN ISO 10140-2
Rw =18 dB segin EN ISO 717-1

Euroclass A2-s1, d0 segin EN 13501-1

86%

A =0.060 W/ mk segin EN 12667

90% RH

ISO 5 segin EN ISO 14644-1
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consulte nuestro sitio web.
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Solutions
Tegular 24 Tegular 15
- S
13 13
600 x 600 600 x 600

a,, = 0.70 segin EN ISO 11654 - Clase €
125 250 500 1000 2000 4000
0.40 0.55 0.60 0.75 095 1.00

CAC =30 dB segin ASTM E 413-10
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