MINERIQ

Planet 13mm

e

MINERIQ Planet 13mm es una solucién de techo econémica con un acabado
texturizado uniforme.

= Buena reflectancia luminosa (85%)
= |deal para espacios comerciales, oficinas y salas de reuniones, salas de
instalaciones o dreas de produccién

Build on us.




MINERIQ Planet 13mm
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Caracteristicas Informacién detallada
Detalles de borde = Board
L2y
Espesor (mm) J 13
1
Dimensiones (mm) . 600 x 600
I‘ ’I 1200 x 600
Sistema Visto desmontable - System C
Peso t\ 2,9-3,1kg/ m?
kg
Color =
‘0
Blanco
Absorcién actstica ENISO 354 \ a,=0,55 seglin EN ISO 11654 - Clase D
Frecuencia f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
a, 0,50 0,40 0,45 0,65 0,70 0,65

NRC= 0,55 segin ASTM C 423

Atenuacién acustica

EN ISO 10848-2
D, ., = 31 dB segiin EN ISO 717-1
CAC = 32 dB segdn ASTM E 413-10

Reaccién al fuego

Euroclass A2-s1,d0 segin EN 13501-1

Reflectancia luminosa 5

Q

85%

Conductividad térmica

4

A=0,060 W/mk segin EN 12667

HEEE E

Resistenciaala 70% RH
humedad
Limpiabilidad ——C .
A [
Seco Hdmedo
Certificados de calidad *Information sur le niveau d'émission

del aire interior

de substancesvolatiles dans lair
intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle

OQ‘F\ AR (‘047/ [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®
. : -
il :: curofins e
& .
> de classe allant de A+ (trés faibles

A+[AI[B]| C émissions) a C (fortes émissions).

IACG

El seglin EN 13964

La informacién se proporciona Ginicamente a modo de orientacién general. Los usuarios deben
verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. Se pueden realizar cambios técnicos sin
previo aviso. La disponibilidad del producto puede variar segtin el pais. Para mas informacion, pon-

gase en contacto con su representante de ventas local. Para avisos legales, visite www.knauf.com.

0872026




