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Panel semirigido de lgne} r_'nineral U_RSA TERRA conforme alla norma - Espesor Ancho Largo Ud./ ey Pq m?/ Rt
UNE_E!\I 13162, no hidrofila, recubierto con un papel kraft impreso. gulgn mm Pq Pq /palet palet m2-K/W

Suministrado en panel y panel enrollado.

X . 2139072 0,60 10,80 S 12,96 233,28 1,40
Caracteristicas técnicas certificadas 2140607 50 040 1080 C 3 12.96 18 23328 140
Lambda (A90/90) 0,035 W/mK 2139074 60 0,60 8,10 S 2 9,72 18 174,96 1,70
2139077 80 0,60 8,10 S 2 9,72 18 174,96 2,25
Reaccion al fuego (Euroclases) F 2141043 80 0,40 8,10 C 3 9,72 18 174,96 2,25
2141165 90 0,60 6,80 C 2 8,16 18 146,88 2,55
Resistencia especifica al paso del aire (r’) 5 /ljg;?s/mz 2141133 100 0,60 5,40 S 2 6,48 18 116,64 2,85
- 2141134 120 0,60 5,40 S 2 6,48 18 116,64 3,40
73 2142772 160 0,60 3,70 C 2 A 18 79,92 4,55
Resistencia a la difusion del vapor (Z) S =2025m 180 0,60 3,20 € 2 3,84 18 69.12 510

O, e
—_ 200 0,60 2,70 C 2 3,24 18 58,32 5,70

Absorcmn de agua a corto plazo <1 kg/m?

Codigo designacion MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr5

mm
2141740 50 0,60 1,35 s 13 10,53 20 210,60 1,40
2141741 60 0,60 1,35 s 11 8,91 20 17820 1,70
2142456 75 0,60 1,35 c 9 7,29 20 14580 2,10
2141742 80 0,60 1,35 s 8 6,48 20 129,60 2,25
2141743 100 0,60 1,35 s 6 4,86 20 97,20 2,85
2141744 120 0,60 1,35 s 5 4,05 20 81,00 3,40
2142431 140 0,60 1,35 c 5 4,05 20 81,00 4,00
Dis Disponihilidad S Stock € Consultar Pq Paque Rt Registencia Térmica URSA TERRA Lana mineral 41
Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador pue eo recerﬂe en productos Ursa



